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Hidrolik Komponent
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 Features
• Can hold workpieces on an inside diameter.
• Perfect for multiple-parts holding arrangement.
• Using hydraulic pull cylinders to clamp instead
 of using hex wrenchs allows automation.
• Can be machinable to suit your workpieces.

 Özellik
• Delik çapından tutma işlemi yapar
• Mükkemmel kullanımıyla birden fazla
 sıkma seçeneği sağlar
• Sağ tarafta görüldüğü gibi hidrolik çekme ile de
 kullanım olanağı sağlar.
• İş parçasına göre ayarlama olanağı sağlar

 Notes
• The minimum radius of corners at the machined part
 should be 0.5mm for clamping small workpieces.
 To prevent stress concentration on these corners,
 make the radius as large as possible.
• If the radius will interfere with the bottom of the workpiece

 Not
• İşlenmiş olan parçaların köşeleri minimum
 0.5 köşe olmalı. Radüs olabildiğince büyük olmalı
• İş parçasının deliği radüse denk gelirse
 burç kullanın
• İsteğe bağlı dış çap ölçü değişikliği yapabiliriz.

Ürün Nr. 1488 Delik İçi Bağlama
 Gövde
• Siyah Kaplama

 Civata
• Sertleştirilmiş

Product Nr. 1488 I.D. Holding Clamps
 Body
• Black coating

 Tapered Screw
• Hardened
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