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ZERO CLAMP UYGULAMA
ÖRNEKLERİ
ZERO CLAMP APPLICATION
EXAMPLES
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KULE ve SERİ MENGENE
UYGULAMALARI
TOWER and MULTI JAWED WRENCH
TOOLING APPLICATIONS
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CNC Yatay İşleme Tablası
CNC Horizontal Clamping Pallet

CNC Yatay İşleme Tablası
CNC Horizontal Clamping Pallet

Çelik burçlu
Referans Nr. 2520

Steel bush
Reference No. 2520

Gövdeye dişli
Referans Nr. 2510

Threaded body
Reference No. 2510
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Ürün Nr. 2490 Yatay İşleme Tablası (T-Kanallı)
Malzeme : Döküm
Standart bağlama ekipmanlarına uyumludur.
T-Kanal ölçüsü 14mm - 18mm DIN 650 standartındadır.
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• Material : Casting
• It is in compliance with Standard Coupling Equipment.
• T-Slot measurement of 14mm - 18mm is in DIN 650 Standard.

Product Nr. 2490 Horizontal Clamping Pallet (with T-Slot) 

Referans
Nr. (kg)

Product Nr. 2510 - 2520 Horizontal Clamping Pallet (with Grid Threaded)
• Material : Casting
• İt is in compliance with Standard Coupling Equipment.
• M12 - M16 thread gap on it’s surface is 50 ± 0.02.
• Nr. 2510 Threaded body
• Nr. 2520 Steel bush

Ürün Nr. 2510 - 2520 Yatay İşleme Tablası (Dişli)
• Malzeme : Döküm
• Standart bağlama ekipmanlarına uyumludur.
• Yüzeyinde M12 - M16 diş merkez aralığı 50 ± 0.02
• Nr. 2510 Gövdeye dişli
• Nr. 2520 Çelik burçlu
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