








5-EKSEN BLOK BAĞLAMA
5-AXIS CLAMPING BLOCK

Kombinasyon
• Modüler montaj özelliği ve 5 kenar işlem yapabilme
  kabiliyetiyle CNC Yatay işleme,CNC Dik işleme,
  CNC 5 eksen T-Kanallı ve Delikli tezgah tablalarında
  kullanılır.

Combination
•  Its modular assembly and 5 edge ability, it
 can be used on CNC Horizontal, CNC Vertical
 CNC 5 Axis machines with T-Slots and rasterized
 plates.

Özellikler
• 5 kenara operasyon kolaylığı
• Yükseltilebilir özellik 
• Değişken sabitleme olanakları
• Adetli işlerde tekrarlanabilir hassasiyet
• Yüksek sıkma kuvveti

Features
• Ease at 5 axis operations
• Height adjusting feature
• Variable fixing possibility
• Repeating precision at mass production
• High clamping force
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5-Axis Clamping Block

5-Eksen Blok Bağlama

Referans
Nr.

0950-06025

0950-08040

0950-12063

0950-16080

H
(±0.01)

25

40

63

80

D1

15

22

32

44

L

34.5

46

69

91

H1

12.5

20

33

40

H2

12.5

20

30

40

W

54

65

95

130

H3

7

10

15

20

d

6.6

9

13

17

P

42

50

75

130

W1

3

4

6

8

500

800

1500

2500

4

8

22

50

100

300

1400

3300

30

40

60

80

D

Sıkma
Kuvveti

Calmping
Force
Kgf (g)

İzin Verilen
Tork

Allowable Screw
Torque (N-m)

Product Nr. 0950  5-Axis Clamping BlockÜrün Nr. 0950  5-Eksen Blok Bağlama

Referans
Nr.

0950-06025

0950-08040

0950-12063

0950-16080

Lf

5.5

5.5

6.5

8

M

M6

M8

M12

M16

P1

42

50

75

100

8

12

18

22

d
(H7)

Uygulama Örneği / Application Example

İmbus Civata
Hex. Socket-Head
Cap Screw

0950-08001LS

0950-08061L

0950-08001LS
Tolerans ± 0.02
Tolerance ± 0.02
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P

G
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G
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H
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H
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H
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5-Axis Clamping Block Extension

5-Eksen Blok Bağlama Yükseltme

Referans
Nr.

0950-06032

0950-08050

0950-12080

0950-16100

H
(±0.01)

32

50

80

100

D1

15

22

32

44

L

34.5

46

69

91

H1

19.5

30

50

60

H2

12.5

20

30

40

H3

11.5

18

25

31

H4

5

7.5

10.5

12.5

M

M6

M8

M12

M16

W

3

4

6

8

500

800

1500

2500

4

8

22

50

200

500

1600

3800

30

40

60

80

D

Sıkma
Kuvveti

Calmping
Force
Kgf (g)

İzin Verilen
Tork

Allowable Screw
Torque (N-m)

8

12

18

22

d
(H7)

0950-08061L

0950-08001KB

İmbus Civata
Hex. Socket-Head
Cap Screw

Tolerans ± 0.02
Tolerance ± 0.02

Referans
Nr.

0950-06032

0950-08050

0950-12080

0950-16100

Lf

6.5

8.5

12.5

16.5

8

12

18

22

d
(H7)

6

8

12

16

d1
(+0.2)

0

Uygulama Örneği / Application Example

Konum ile Sabitleme
Locating and Fixing

Sabitleme
Fixing

0950-08001KB

İmbus Civata
Hex. Socket-Head
Cap Screw

Product Nr. 0950  5-Axis Clamping Block ExtensionÜrün Nr. 0950  5-Eksen Blok Bağlama Yükseltme

G
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G
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H
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5-Axis Clamping Block

5-Eksen Blok Bağlama

Referans
Nr.

0950-06050

0950-08080

0950-12125

0950-16160

H
(±0.01)

50

80

125

160

D1

15

22

32

44

L

34.5

46

69

91

H1

12.5

20

30

40

W

3

4

6

8

500

800

1500

2500

4

8

22

50

200

700

2600

5800

30

40

60

80

D

Sıkma
Kuvveti

Calmping
Force
Kgf (g)

İzin Verilen
Tork

Allowable Screw
Torque (N-m)

Referans
Nr.

0950-06050

0950-08080

0950-12125

0950-16160

Lf

9

13

19

23

Lf1 M

5.5

5.5

6.5

8

8

12

18

22

d
(H7)

M6

M8

M12

M16

G
0.8

D
1

H
1

D

L
H

1

H

G
0.8

W

Uygulama Örneği / Application Example

0950-08061M

0950-08001

0950-08061L

Tolerans ± 0.02
Tolerance ± 0.02

Konum ile Sabitleme
Locating and Fixing

Sabitleme
Fixing

Product Nr. 0950  5-Axis Clamping Block

Ürün Nr. 0950  5-Eksen Blok Bağlama



9

WG
0.8

G
0.

8

D
1

D
3

D
2 D

M L2

L1 L

Referans
Nr.

0950-06001L
0950-08061L
0950-08001L
0950-12081L
0950-12001L
0950-16121L
0950-16001L

Lf

9
13
13
13
19
23
23

Lf1

5.5
5.5
5.5
5.5
6.5
6.5
8

8
10
12
12
18
18
22

d
(H7)

M6
M6
M8
M8
M12
M12
M16

M

Referans
Nr.

0950-08061D
0950-08001D
0950-12081D
0950-12001D
0950-16121D
0950-16001D

Lf

13
13
13
19
23
23

Lf1

5.5
5.5
5.5
6.5
6.5
8

10
12
12
18
18
22

d
(H7)

M6
M8
M8
M12
M12
M16

M

Uygulama Örneği
Application Example

Uygulama Örneği
Application Example

Tolerans ± 0.02
Tolerance ± 0.02

Tolerans ± 0.02
Tolerance ± 0.02

5-Axis Clamping Block Puller Bolt

5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası

Referans
Nr.

0950-08061D

0950-08001D

0950-12081D

0950-12001D

0950-16121D

0950-16001D

D1
(g6)

10

12

12

18

18

22

L2

5

5

5

6

6

7.5

L1

17

17

17

24

24

30

D

15.5

15.5

24.5

24.5

31.5

31.5

D2

11

11

16

16

21

21

D3

6.5

6.5

9.5

9.5

13

13

W

3

3

5

5

6

6

L

16.5

16.5

25

25

33

33

17

20

51

70

123

150

M6

M8

M8

M12

M12

M16

M (g)

5-Axis Clamping Block Puller Bolt
5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası

Ürün Nr. 0950  5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası
• Tolerans ±0.02

Referans
Nr.

0950-06001L

0950-08061L

0950-08001L

0950-12081L

0950-12001L

0950-16121L

0950-16001L

D1
(g6)

8

10

12

12

18

18

22

L2

5

5

5

5

6

6

7.5

L1

13

17

17

17

24

24

30

D

11.5

15.5

15.5

24.5

24.5

31.5

31.5

D2

8

11

11

16

16

21

21

D3

4.8

6.5

6.5

9.5

9.5

13

13

W

2.5

3

3

5

5

6

6

L

10

16.5

16.5

25

25

33

33

6

17

20

52

70

125

150

M6

M6

M8

M8

M12

M12

M16

M (g)

Product Nr. 0950  5-Axis Clamping Block Puller Bolt
• Tolerance ± 0.02

W

D
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D
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D
2 D

L1 L

0.8

L20.8M

G

G



5-Axis Clamping Block Puller Bolt

5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası

5-Axis Clamping Block Puller Bolt
5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası

W

D
1

D
2D

M

L1 L

Referans
Nr.

0950-08001

0950-12001

0950-16001

L

33

50

66

D1

11

16

21

D2

6.5

9.5

13

L1

16.5

25

33

24

85

190

15.5

24.5

31.5

D (g)

Product Nr. 0950  5-Axis Clamping Block Puller Bolt
• Locating Repeatability is 0.2

Ürün Nr. 0950  5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası
• Tekrarlama Konumlaması 0.2

D
1

D
2 D

L1L1
L

Referans
Nr.

0950-06001M

0950-08061M

0950-08001M

0950-12081M

0950-12001M

0950-16121M

0950-16001M

L1

8

9

12

12

18

18

22

D

11

15

15

24

24

31

31

L

10

16.5

16.5

25

25

33

33

D1

8

11

11

16

16

21

21

W

2.5

3

3

5

5

6

6

D2

4.8

6.5

6.5

9.5

9.5

13

13

5

13

16

46

57

108

125

M6

M6

M8

M8

M12

M12

M16

M (g)

Ürün Nr. 0950  5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası
• Tolerans ±0.2

Product Nr. 0950  5-Axis Clamping Block Puller Bolt
• Tolerance ±0.2
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H

5-Axis Clamping Block Locating Bushings

5-Eksen Blok Bağlama Konumlama Burcu

5-Axis Clamping Block Locating Bushings
5-Eksen Blok Bağlama Konumlama Burcu

Referans
Nr.

0950-06001KB

0950-08001KB

0950-12001KB

0950-16001KB

D
(h6)

8

12

18

22

H

11

15

22

28

2

7

22

35

6

8.5

12.5

16.5

d
(g)

Product Nr. 0950  5-Axis Clamping Block
Locating Bushings
• Tolerance ± 0.02

Ürün Nr. 0950  5-Eksen Blok Bağlama
Konumlama Burcu
• Tolerans ±0.02

Referans
Nr.

0950-06001KB
0950-08001KB
0950-12001KB
0950-16001KB

Lf

6.5
8.5
12.5
16.5

8
12
18
22

d
(H7)

İmbus Civata
Hex. Socket-Head Cap Screw

0950-08061L

0950-08050

Tolerans ± 0.02
Tolerance ± 0.02

LS
Taşlanmış

Stoning

SM
Standart
Standard

L
Taşlanmış

Stoning

S
Standart
Standard

Referans
Nr.

0950-06001LS
0950-08001LS
0950-12001LS
0950-16001LS

Lf

5.5
5.5
6.5
8

8
12
18
22

d
(H7)

İmbus Civata
Hex. Socket-Head
Cap Screw 0950-08061L

0950-08001LS

0950-08040

Tolerans ± 0.02
Tolerance ± 0.02

Uygulama Örneği / Application Example

Referans
Nr.

0950-06001LS

0950-08001LS

0950-12001LS

0950-16001LS

0950-06001SM

0950-08001SM

0950-12001SM

0950-16001SM

D

11.5

15.5

24.5

31.5

11.5

15.5

24.5

31.5

H

4

5

8

10

4

5

8

10

-0.02
-0.05

H1

5

5

6

7.5

5

5

6

7.5

M

M6

M8

M12

M16

M6

M8

M12

M16

4

8

27

51

4

8

27

51

8

12

18

22

8

12

18

22

D1 (g)

Ürün Nr. 0950  5-Eksen Blok Bağlama Konumlama Burcu
• Taşlanmış Tolerans ±0.02
• Standart Tolerans +0.1

0

Product Nr. 0950  5-Axis Clamping Block Locating Bushings
• Stoning Tolerans ±0.02
• Standerd Tolerance +0.1

0 G
0.

8

H
1

G
0.8

D

d

H

G
0.

8

D1

D

d
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HİDROLİK FİKSTÜR
UYGULAMALARI
HYDRAULIC FIXTURE APPLICATION
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HİDROLİK KOMPONENTLER
HYDRAULIC COMPONENTS
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Hydraulic Swing Clamp

Hidrolik Dönmeli Bağlama

Uygulama
Bir işparçası takım ile işlenirken, işparçasının operatör tarafından yerleştirilmesi  - alınmasına olanak yoksa ve daha yüksek
bağlama kuvvetine ihtiyaç duyuyorsa, hidrolik dönmeli bağlama silindiri en iyi seçim olacaktır.

Fonksiyon
Bu silindir çekme özelliğine sahiptir. Toplam bağlama stroku, dönme ve çekme strokuna eşittir.

Tip
Bu silindir aşağı doğru baskı yapar. Saat yönüne ve ters istikametine çift haraketli çeşidi vardır. Standart 90° olup, fonksiyonel
0°-45° ve 60° açılara sahiptir. Bağlama şekline tek kol veya çift kol dahildir. Bağlama türüne dişli tip ve o-ring keçeli manifoltlu
tipi için alttan flanşlı dahildir.

Malzeme
Ana gövdenin malzemesi alüminyum alaşımlıdır.

Application
When machining a workpiece by means of a machine tool, a hydraulic swing clamping cylinder will be your best choice if the
placing and taking of the workpiece are not allowed to be interfered by the clamper and need a larger clamping force.

Function
This cylinder belongs to a pull cylinder of which the total stroke is equal to the sum of a swing stroke and a clamping stroke,
and is usually used within the clamping stroke.

Type
This swing cylinder belongs to a double-acting type which is operated mainly in a downward pressing manner, including
clockwise swing and counterclockwise swing; standard angle is 90°, and optional angles include 0°, 45°, 60°; clamping
means includes single arm or double arms; the mounting manner includes threaded type and lower flange type for
manifold mounting with O-ring seal.

Material
This material of the main body is aluminum alloy.

Sipariş örneği / Ordering example

Değişik hidrolik basınçlar altında teorik bağlama gücünü gösteren şematik tablolar

Schematic view showing a theoretical clamping force under different hydraulic pressure:

NHS
Temel No.
Base No.

T
Tip / Type

Flanş
Flange

T: Dişli
T: Threaded

D
Kol Tipi / Arm Type

D: Çift Hareket
D: Double Arm

Boş: Tek Haraket
Blank: Single Arm

L –
Dönüş İstikameti
Swivel Direction
L:Sol
L: Left

R: Sağ
R: Right

40
Piston Ø
25
32
40
50
63

x 90° –
Açı / Angle
0°
45°
60°
90°
180°

Çalışma Basıncı (kg/cm2)
Operating Pressure (kg/cm2)

Bore Dia=63

S
ık

m
a 

K
uv

ve
ti(

kg
)

C
la

m
pi

ng
 F

or
ce

(k
g)

Çalışma Basıncı (kg/cm2)
Operating Pressure (kg/cm2)

Bore Dia=50

0   15   25   35   45   55   65   70

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

S
ık

m
a 

K
uv

ve
ti(

kg
)

C
la

m
pi

ng
 F

or
ce

(k
g)

Çalışma Basıncı (kg/cm2)
Operating Pressure (kg/cm2)

Bore Dia=25

0   15   25   35   45   55   65   70

160

140

120

100

80

60

40

0

S
ık

m
a 

K
uv

ve
ti(

kg
)

C
la

m
pi

ng
 F

or
ce

(k
g)

0   15   25   35   45   55   65   70

1750

1500

1250

1000

750

500

250

0

S
ık

m
a 

K
uv

ve
ti(

kg
)

C
la

m
pi

ng
 F

or
ce

(k
g)

Çalışma Basıncı (kg/cm2)
Operating Pressure (kg/cm2)

Bore Dia=32

0   15   25   35   45   55   65   70

350

300

250

200

150

100

50

0

S
ık

m
a 

K
uv

ve
ti(

kg
)

C
la

m
pi

ng
 F

or
ce

(k
g)

Çalışma Basıncı (kg/cm2)
Operating Pressure (kg/cm2)

Bore Dia=40

0   15   25   35   45   55   65   70

700

600

500

400

300

200

100

0

Referans Nr.
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M

Hydraulic Swing Clamp

Hidrolik Dönmeli Bağlama

Hydraulic Swing Clamp

Hidrolik Dönmeli Bağlama

H G

N

S

Q
P

QP

R R M

L

Symbol

C
B

A
D

5°

H G

N

S

Q
P

Q

R

P

R

L

L2
(Unclamp)

Symbol

C
B

A
D

5°

L1
(Clamp)

R

G

D

N (Port)

S

C

P Q

P
F

Q

B

A

R

L 

Symbol

G

D

N (Port)

S

C

M P Q

P
Q

B

A

R
R

L

Symbol

NHS – Flanşlı Uyarlama, Tek Kol
Borulu veya Manifoldlu

NHS – Flange Version, Single Arm
With Pipe or the Manifold

•  Satın almadan önce hareket tipini
   ve dönme açısını bildiriniz.

•  Before buying please, movement
   indicate the type and rotation angle.

NHSD – Flanşlı Uyarlama, Çift Kol
Borulu veya Manifoldlu

NHSD – Flange Version, Double Arms
With Pipe or the Manifold

•  Satın almadan önce hareket tipini
   ve dönme açısını bildiriniz.

•  Before buying please, movement
  indicate the type and rotation angle.

1043-NHS025

1043-NHS032

1043-NHS040

1043-NHS050

1043-NHS063

Referans
Nr.

Ağ
ırl

ık 
W

eig
ht

 (k
g)

Ba
ğl

am
a 

Ti
pi

M
ou

nt
in

g 
Ty

pe

Ba
ğl

am
a 

Ko
lu

Cl
am

pi
ng

 A
rm

M
ax

.B
as

ın
ç

M
ax

. P
re

ss
ur

e

No
rm

al 
Ba

sın
ç

No
rm

al 
Pr
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.

Ha
re

ke
t T

ip
i

Ac
tin

g 
Ty

pe

Dö
nm

e 
Aç

ısı
Sw

ive
l A

ng
le

Dö
nm

e 
St

ro
k

Sw
ive

l S
tro

ke
 (m

m
)

Ba
ğl

am
a 

St
ro

k
Cl

am
p.

 S
tr.

 (m
m

)

De
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 Ç
ap

ı /
 B

or
e

Di
am

et
er

 Ø
 (m

m
)

Pi
st

on
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ub
uğ

u
Pi

st
on

 R
od

 Ø

Ba
ğl

. G
üc

ü/
Cl

am
p

Fo
rc

e 
(2

5k
g/

cm
2)

A 
(m

m
) S

ök
m

e
Un

cla
m

p

B 
(m

m
)

C 
(m

m
)

D 
(m

m
)

G 
(m

m
)

H 
(m

m
)

L1
 B

ağ
lam

a /
 C

lam
p

L2
 S

ök
m

e /
 U

nc
lam

p

N 
(m

m
)

P 
(m

m
)

Q 
(m

m
)

R 
(m

m
)

S 
(m

m
)

Çe
şit

li O
-R

in
g

M
an

ifo
ld

 O
-R

in
g

M
 (m

m
)

F 
(m

m
)

F
la

nş
 / 

B
ot

to
m

 F
la

ng
e

Te
l K

ol
 / 

S
in

gl
e 

A
rm

70
 k

g/
cm

2

Ç
ift

 H
ar

ek
et

li 
/ D

ou
bl

e 
A

ct
in

g

90
° 

(0
° 

45
°,

 6
0°

, 1
80

°)
 ±

 2
°

20
-4

5 
kg

/c
m

2
12

14

14

14

14

14

15

15

15

15

25

32

40

50

63

59

125

200

400

600

18

20

20

20

25

100

111

113.6

114.5

118

23

25

27

27

32

70

76

80

80

85

50

55

55

55

75

10

10

10

10

11

1/8 
PF
1/8 
PF
1/8 
PF
1/8 
PF
1/8 
PF

40

44

48

57

70

50

55

62

74

88

S4

S4

S4

S4

S4

18

24

26

30

40

15

17

20
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Ürün Nr. 1043 Hidrolik Dönmeli Bağlama

Product Nr. 1043 Hydraulic Swing Clamp

Ürün Nr. 1045 Hidrolik Dönmeli Bağlama

Product Nr. 1045 Hydraulic Swing Clamp
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Symbol

C
I

B
Y

A
D

5°

Hydraulic Swing Clamp

Hidrolik Dönmeli Bağlama

Hydraulic Swing Clamp

Hidrolik Dönmeli Bağlama

NHTS – Dişli Uyarlama, Tek Kol
Borulu

NHTS – Threaded Version, Single Arm
With Pipe

•  Satın almadan önce hareket tipini
   ve dönme açısını bildiriniz.

•  Before buying please, movement
  indicate the type and rotation angle.

NHTSD – Dişli Uyarlama, Çift Kol
Borulu

NHTSD – Threaded Version, Double Arms
With Pipe

•  Satın almadan önce hareket tipini
   ve dönme açısını bildiriniz.

•  Before buying please, movement
  indicate the type and rotation angle.
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(Unclamp)
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(Clamp)
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(Unclamp)

L1
(Clamp)

I

Ürün Nr. 1047 Hidrolik Dönmeli Bağlama

Product Nr. 1047 Hydraulic Swing Clamp

Ürün Nr. 1050 Hidrolik Dönmeli Bağlama

Product Nr. 1050 Hydraulic Swing Clamp


